POGWIZDOW BUDYNEK B2 MIESZKANIE M3 62,13m?

Spokojna okolica Doskonata lokalizacja Prywatny ogrodek Osobne, niezalezne wejscia

Sasiedztwo zabudowy mieszkanowej Komunikacja z regionem Dwa miejsca postojowe Brak typowych czesci wspdlnych
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Widok od strony ogrédkow
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0/04. LAZIENKA 5,26m? HOUSE

0/05.POKOJDZIENNY  20,80m?

0/06. POKOJ 11,76m? SKONTAKTU!J SIE Z NAMI
0/07. SCHOWEK 1,97m?
RAZEM: 62,13m?
POW. OGRODKA 44,15m?
biuroprestigehouse@gmail.com
Energooszczedne ocieplenie Instalacja klimatyzacji Rolety podtynkowe Ogrzewanie podtogowe
Styropian 20cm gotowa do montazu jednostki we wszystkich oknach za doptatg
Powyisza oferta ma charakter inforamcyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 $1 Kodeksu Cywilnego. Wymiary pogladowe, moga ulec zmianie na etapie realizacji. 695737 333
794782 177

Powierzchnie liczone sa w $wietle muréw z warstwami wykoriczeniowymi, ostateczna powierzchnia zostanie obliczona na podstawie obmiaru powykonawczego zgodnie z norma ISO-PN-9836:1997
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MIESZKANIE NA PARTERZE

B2 M3 ,
PRYWATNY OGRODEK
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44,15m SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

MIEJSCE POSTOJOWE
MP3

biuroprestigehouse@gmail.com

695 737 333
794782 177

Powyisza oferta ma charakter inforamcyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 $1 Kodeksu Cywilnego. Wymiary poglagdowe, moga ulec zmianie na etapie realizacji.

Powierzchnie liczone sa w $wietle muréw z warstwami wykoriczeniowymi, ostateczna powierzchnia zostanie obliczona na podstawie obmiaru powykonawczego zgodnie z norma ISO-PN-9836:1997



